


ARISFIRE-MAB400 sono moduli antincendio progettati e costruiti per essere installati 
con facilità nel cassone di veicoli fuoristrada e renderli idonei ad essere impiegati per 
l'antincendio boschivo.
Caratteristiche principali:

 - telaio in acciaio inox AISI 304 
 - serbatoio autoportante in acciaio inox AISI 304 o alluminio da 400 litri
 - gruppo motopompa con: 

• motore a 4 tempi, con alimentazione a benzina o gasolio, avviamento 
elettrico e a strappo

• pompa a pistoni da 30-38 l/min a 100 bar o a membrana da 53-70 l/min a 
40 bar

 - 1 o 2 naspi con avvolgitubo manuale e con ca. 80 m di tubo da 1/2
 - corredo di aspirazione per rifornimento serbatoio o da motopompa o da idrante
 - 1 o 2 lance AP con impugnatura a pistola tipo mitra a getto pieno e nebulizzato
 - faro di illuninazione orientabile.

  
ARISFIRE-MAB400 is a fire fighting module designed and manufactured to be easily 
installed inside the body of off-road vehicles for fire fighting applications. 
 Main features:  

 - stainless steel, AISI 304, chassis
 - stainless steel, AISI 304 or Al, 400 liters, tank equipped with breakwater bulkhead
 - motor pump group with: 

• 4 stroke cycle engine, gasoline or diesel, with electric or manual starting
• piston pump 30-38 l/min at 100 bar  or diaphragm pump 53/70 l/min at 40 bar

 - 1 or 2 fire hoses with manual rewinding and with about 80 m of  1/2 hose
 - suction kit for tank filling either from motor pump or hydrant
 - 1 or 2 High Pressure nozzles with pistol grip like machine gun for full or atomized jet
 - adjustable headlights.
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